Notice « Carte Arduino »
C.T.N. : Contrôler la Température pour Nager sans frissonner
Téléversement d’un programme sur la carte Arduino – transferts de données vers le tableur Excel

Dans le menu Croquis, choisir « Téléverser »
[image: ]
[bookmark: _GoBack][image: ]Le programme est ensuite compilé et à la fin du téléversement, le message suivant s’affiche :

Les données peuvent alors s’afficher dans le moniteur série mais nous les transférerons ici dans un fichier Excel.

Dans le fichier Excel concerné (« affichage_donnees_3s » ou « affichage_donnees_treponse » suivant la question), la gestion du transfert des données est gérée par la fenêtre ci-dessous, affichée initialement :
[image: ]

(les curseurs Port et Baud ont été réglé au préalable par l’évaluateur).
Cliquer sur le bouton « Connect » pour afficher les données :
[image: ]
(exemple d’affichage)

Attention, le port de communication est alors occupé tant que le bouton affiche « Disconnect » :
[image: ]

Si le même programme est réutilisé pour une autre température, il suffit de cliquer sur « Disconnect » puis à nouveau sur « Connect » pour que les données soient mises à jour.

[image: ]Si vous voulez téléverser un programme différent sur la carte Uno, il faut veiller auparavant à libérer le port (le curseur doit afficher « Connect » dans la fenêtre « Data Acquisition for Excel » avant de téléverser le programme :
Affichage de la fenêtre lorsque le port n’est pas occupé par le programme de transfert de données.

On recommencera alors la procédure en reprenant depuis le début.


C.T.N. : Contrôler la Température pour Nager sans frissonner
Transferts de données depuis le tableur Excel vers Regressi 
(détermination du temps de réponse de la CTN)

La solution la plus simple est encore d’effectuer un copier/coller.
[image: ]Sélectionner les données concernées (2 dernières colonnes) :



Veiller à sélectionner les données jusqu’à la dernière ligne (102 ème ligne) puis réaliser un COPIER.
[image: ](pour des questions de longueur d’affichage, la fenêtre ci-dessous n’est qu’un extrait des données à sélectionner)

[image: ]Sous Regressi, choisir ensuite 
Edition/coller document








Les données sont ainsi collées dans Regressi : 
[image: ]
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11:56:63 500 268 11579.63 2297 0:00:00
11:56:64 500 268 11579.63 2297 0:00:01
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Vérifier/Compiler

Téverser iy

Téléverser avec un programmateur Ctrl+Maj+U

1 Exporter les binaires compilées  Ctrl+Alt+S

2

3 void se|  Afficherledossier des croquis  CtrleK

Bt Inclure une bibliothéque »

5 | incl 2ths pour la fonction logarithre neperien notee log dans la suite
6 | Sersa|  Ajouterunfichier ication série & 9600 bps

7 | Serial.println("CLEARDATA"); // efface les domnées déjd présentes

e | Serial.println("LABEL;Temps (ms);tension U (V);tension Uther (V);Resistance Rth (ohms);temperature (C)"); // prepare les titres des colonnes, tramsferees ensuite dans Excel
s

10 )

1

12 // Fonction loop(), appelée en boucle si la carte Arduino est alimentée =
13 veid loop()

=R

15 unsigned long temps=nillis();

16 | unsigned long tempslimite = 3000UL;// fixe la duree limite a 3 3 soit 3 000 ms

17 | while(cemps<rempslimite)

1281

13 /7 1es instructions entre ces accolades sont répétées

20 // tant que 1a condition est vraie

21

22 L
23 // Declaration et initialisation des variables

2 double Reher = 1.0 ;

25 double R = 10000.0 ; // valeur de la resistance du pont diviseur de tension

26 | double U= 0.0 ;

27 | double Uther = 0.0 ;

28 double beta

23 double Rzero =

30 | double Tzero

31| double aiff :

32 double quotient = 0.0 ;

33 double temperature = 0.0 ;

3¢ double tension = 0.0

35 | double tensionUther = 0.0

36

E

e

33 | // lecture des tensions U et Uther sur A0 et Al et initialisation du compteur temporel

40 temps = millis();

41 U= analogRead(0) ;

42 | tension = map(U, 0, 1023, 0, S000); // conversion de la tension lue sur A0 en valeur decimal

Enregistrament erminé.
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avrdude done. Thank you.
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