1B-le domaine continental et sa dynamique
DES INDICES DE COMPRESSION DANS LES ROCHES

Fiche sujet – candidat (1/2)

	Mise en situation et recherche à mener

	Une chaine de montagnes résulte de la collision entre deux croûtes continentales composées majoritairement de granite. Elle subit par la suite des mécanismes d’érosion mettant à l’affleurement des roches autrefois enfouies. On suppose qu’un gneiss présent à l’affleurement, dérivé d’un granite, a pu enregistrer tout ou une partie de l’histoire des chaînes de montagnes, notamment les phases de collision ayant conduit à l’épaississement de la croûte continentale grâce à des contraintes compressives. 

On cherche à montrer que ce gneiss témoigne de contraintes compressives associées à un enfouissement.

	Ressources

	Diagramme de stabilité des silicates d’alumine
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Les minéraux de la roche initiale soumis à de nouvelles conditions, donnent naissance à de nouvelles associations minérales, par exemple :

 Muscovite + quartz -> feldspath potassique + silicates d’alumine + H2O
	Roches

Granite

Gneiss

Minéraux communs

Feldspaths, quartz, biotite, muscovite

Minéraux marqueurs
Silicates d’alumine

Dessins simplifiés de lames minces (microscope polarisant)
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Texture

Grenue

Grenue et foliée

Classification

Roche magmatique plutonique

Roche métamorphique
(transformation à l’état solide)
Quelques caractéristiques des deux roches


	Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème (durée recommandée : 10 minutes)

	Proposer une stratégie de résolution réaliste, afin de montrer que ce gneiss témoigne de contraintes compressives associées à un enfouissement en observant des roches.
Appeler l’examinateur pour présenter oralement votre proposition et obtenir la suite du sujet.


Fiche sujet – candidat (2/2)
	Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables

	Mettre en œuvre le protocole d’observation de roches afin de montrer que ce gneiss témoigne de contraintes compressives associées à un enfouissement.
Appeler l’examinateur pour vérifier le résultat et éventuellement obtenir une aide.


	Etape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer

	Sous la forme de votre choix, présenter et traiter les données brutes pour qu'elles apportent les informations nécessaires à la résolution du problème.
Répondre sur la fiche-réponse candidat, appeler l'examinateur pour vérification de votre production.

	Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème

	Exploiter les résultats pour montrer que ce gneiss témoigne de contraintes compressives associées à un enfouissement.
Répondre sur la fiche-réponse candidat.



Fiche-protocole – candidat
	Matériel disponible et protocole d'utilisation du matériel

	Matériel :

· Echantillons de roches

· Loupe à main

· Lames minces de roches

· Microscope polarisant
· Fiche d’identification des minéraux des roches 


	Afin de montrer que ce gneiss témoigne de contraintes compressives associées à un enfouissement :
· Observer des roches.
· Identifier des minéraux utiles.

Appeler l’examinateur pour vérifier le résultat et éventuellement obtenir une aide.

	Sécurité 


	Précautions de la manipulation 

	Dispositif d'acquisition et de traitement d'images (si disponible)
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Feuillet clair





Feuillet sombre, minéraux orientés








